
Alpenland Heizungswasser KG
Dorfstaße 4
84149 Velden
Tel: 0800 38 14 202
Fax: 0800 38 14 209
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen:
München Alpenland Heizungswasser KG | Terminalstrasse Mitte 18 | 85356 München
Hamburg Alpenland Heizungswasser KG | 6th Floor | Millerntorplatz1 | 20359 Hamburg
Berlin Alpenland Heizungswasser KG | 8th Floor | Europaplatz2 | 10557 Berlin
Dresden Alpenland Heizungswasser KG | Altmarkt 10D | 01067 Dresden
Ellwangen Alpenland Heizungswasser KG | Eichenweg 3 | 73479 Ellwangen

Technische Daten Umkehrosmoseanlage
Permeatleistung  80 l/h bei 10º dH Eingangswasser
Steuerung  LDOSIN
Membrantyp/Anz.Modul TFC-3013-500 / 500GPD
Rohwasseranschluß 10 mm Steckeranschluß
Permeatanschluß  1/4“ Steckeranschluß
Kanalanschluß  1/4“ Steckeranschluß
Spannung  230V/50Hz
Max. Wassertemparatur 30º C
Max. Betriebsdruck 14bar

Ersatzteile für Filtergruppe Quick Change
Art.Nr. Filtereinsatz 5µ AH-264Y
Art.Nr. Filtereinsatz 1µ AH-265Y
Art.Nr. Aktivkohlefilter AH-267Y

Technische Daten Pumpe
Netzanschluss   1~230 V, 50 Hz bzw. 3~400 V, 50 Hz
Zulaufdruck   max.2 bar
Mediumtemperatur  max. +5 °C bis +35 °C
Betriebsdruck   max. 6 bar
Leistung   max. 4,5 m³ / h
Schutzart IP 44
Lautstärke in dB  85

Maße der Anlage in cm
Höhe   160
Breite   106
Tiefe   140

Gewicht der Anlage in Kg
leer   105
voll   1105

vorne links rechts hinten

Umkehrosmoseanlage
AH-BF-80 mit Druckerhöhung

Anlage zur Erzeugung von einsatzfertigem, 
demineralisiertem Batteriewasser.

Nötige Anschlüße:
Wasseranschluß, Abwasseranschluß, 2 x 
Stromanschluß 230 V. Kein Starkstrom-
anschluß benötigt!
Die Anlage ist nicht für den 24h-Dauerbe-
trieb geeignet.
Ein Satz Filter und Membranen leisten bei 
10º dH (Wasserhärte) ca. 4000 – 6000 Liter.
Dies ist ein Durchschnittswert. Der tatsäch-
liche Verbrauch wird durch die jeweilige 
Wasserhärte vor Ort beeinflußt.

Anschluß und Versandkosten werden nach 
tatsächlichem Aufwand abgerechnet.

Weitere Angaben auf Anfrage.

Demineralisiertes Wasser sichert nachhaltig 
die maximale Lebensdauer Ihrer Staplerbat-
terien
24-Volt-Traktionsbatterie = 2 Liter / Woche
48-Volt-Traktionsbatterie = 4 Liter / Woche
80-Volt-Traktionsbatterie = 7 Liter / Woche
Alle Werte sind Anhaltswerte und abhängig von Einsatzintensität, 
Ladezeit sowie von Umgebungs- bzw Ladetemperatur.


